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NEDERLANDSE

Bijenkast NORM

(Model Simplex) A&
NEN 1061

Beehive 2e druk, maart 1975

Onderwerp

Deze norm geeft de afmetingen, de constructie en het materiaal van de dubbelwandige bijenkast,
met het oog op de verwisselbaarheid van delen van de kast en van de ramen,
Toepassingsgebied

De norm is van toepassing voor kasten voor het houden van bijen voor het winnen van honing of
voor het bestuiven van gewassen.

Omschrijving

Een bijenkast volgens deze norm bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

bladzijde
A. bodemstuk . 3
B. buitenrand 4
. odak: o o= o L]
0. broedkamer . &
E. honingkamer . 5]
F. raam voor broedkamer. 7
G. raam voor honingkamer . 7
Voor samenstelling, zie . 2

Voor de afmetingen, zie de figuren op de gencemde bladzijden.

Materiaal

Voor de kast: winddroog vurehout, zonder voor het gebruik hinderlijke kwasten.

Voor de dakbedekking: zinkplaat no. 8 of 6 (dit bij bestelling opgeven).

Voor de draaglijsten voor de ramen in de broed- en honingkamers: stevig blik (xx = 0,454 mm)
Pianoscharnier: messing.

Constructie en afwerking

Het dak moet op de buitenranden, de buitenranden moeten op elkaar en op de bodem gemakkelijk
passend sluiten.

Voor het sluiten van de vliegplank mogen inplaats van windhaakjes, houten of metalen werveltjes
worden aangebracht.

Inriien uitwendig geverfde bijenkasten worden verlangd, moet dit bij bestelling worden overeen-
gekomen.

Het aantal broedkamers of honingkamers en het aantal ramen voor broed- of honingkamers moet
bij bestelling worden opgegeven.

Indien niet anders is besteld, worden de bijenkasten geleverd met één broedkamer, é&n honing-
kamer en tien ramen voor elk van deze kamers.

Merken

Bijenkasten volgens NEN 1061 kunnen worden gemerkt met de aanduiding NEN 1061 en het
fabrieksmerk. Deze merken moeten worden aangebracht op de bovengenocemde onderdelen A
t.m. E door inslaan met inslagletters en -cijfers of inbranden met een brandstempel, op de onder-
delen F en G door stempelen met onuitwisbare inkt. De fabrikant van bijenkasten die de aanduiding
NEMN 1061 gebruikt, is ervoor verantwoordelijk dat de bijenkast voldoet aan de in NEN 1061 ge-
stelde eisen.

NEN 1061
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Samenstelling
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Buitenrand
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met zinkplaat
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MEM 1087

Broedkamer en haningkamer
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Maten in mm

Rarmen voor breed- en honingkamer
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Opmarking
De le druk van deze norm is verschengn in november 18961,

Wijzigingen ten opzichte van de Te druk:

in het nummer van de norm is de aanduiding N vervangen door NEN;

de maat A voor de broedkamer (zie blz, B) is gewijzigd ven 208 in 205 mm;

de maat H voor de honingkamer {zie blz, B) is gewijzigd van 130 in 127 mm;

de bepalingen betreffende het merk NENORM en de opmerking hierover is vervangen door een bepaling over “merken”.

oD oe

Ce wijzigingen, genoemd onder b, ¢ en d, waren reeds bekend gemaakt door middel van een correctieblad van juni 1970.

Beleidseommissie ' Landbouw en levensmiddelen™
Commissie onder leiding van de Rijksbijenteeltconsulent

Miets uit deze norm mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke tcestemming van het NNL

Het MHMI, noch de leden van normcommigsies zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ontstaan
door of verband houdende met toepassing van door het NN gepublicesrde narmen,

Nederlands Normalisatie-instituut
Kalfjeslaan 2, Postbus 5059, 2600 GE Delft, telefoon (015) 690 390, telefax 620 190, telex 38144, postbank 25301

Prijsklasse 16
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