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@ Broedkamer voor Nederlandse Simplex-ramen.

@ Broedkamer voor Nededandsa Simplex-ramean, welke broedkamer een rechineekige binnenomtrek en
ean open bovanzijde heoft, waarbij de afmelingen van de binnenamirekszijden ongavoer 385 mm en

ongeveer 376 mm, waarbij de broadkamer vervaardigd is van Styropor met een sootalijke massa van ten

minste ongeveesr 90 kgima3. Da broedkamer heeft een vierkante bulenomirek, waarij de aimetingan van
da buitenomtrekszijden ongevear 500 mm bij 500 mm zijin

Dl octrooi is vereand ongaacht hat bijgevoagde resullaal van hel onderzoek naar de stand van da techniek an

schriftelijce opinie. Het octrocischift komt ovaresn met de corspronkalijk ingadienda stulden.
Octrocicantrum Nededand is een agentschap van het ministera van Economische Zaken.



edk v d implex-ramen

ACHTERGROND VAN DE UITVINDING

De uitvinding heeft betrekking op een bijenkast,
zoals een broed- of honingkamer wan styropor.

L Een styropor bijenkast is een din Duitsland
ontwikkelde kast uit styroporgranulaat. Hoewel de kast al
sinds 1971 in productie is en wooral in Noord Duitsland
populair is, wordt er in Mederland nog tamelijk weinig mee
gewerkt. Dit komt omdat de maten niet overeenkomen met de

10 in HNederland gebruikte norm wvan NEN 1061, waarin het

Simplex raampije centraal staat. Een Nederlandse
bijenhouder =zal eerder geneigd =zijr de bijenkast te
vervangen door een ander soort (wegens slijtage en
houdbaarheid) , daar vervanging van de voorraad

15 (breedkamer) raampjes te ingrijpend is.

De bekende Duitse  kunststofl kasten worden
gemaakt met behulp wvan mallen, die worden gevuld met
kunststofbolletjes. Via een speciaal procéde wordt een
zeer harde variant styropor wverkregen met een hoge

20 dichtheid, waaraan de bijen niet gaan knagen. BAlle
benodigde onderdelen wvwan een bijenkast zijn in styropor te
krijgen: broedkamers, dak, wverschillende soorten bodems,
tussenbodems etc. Vrijwel al deze bodems hebben een
ventilatierooster met daarcnder een achuiflade, Zo
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langzamerhand een bekend en noodzakelijk element wvan
kastbodems. De broedkamers kunnen in verschillende hoogten
worden geleverd: hoog, normaal en halfhoog. Daarnaast zijn
er nog uiterst handige hulpmiddelen beschikbaar zoals een
tussenbodem die ook bruikbaar is als bijenuitlaat of
separator.

De bekende Duitse kast is vierkant, zodat de bak
voor zowel warm- als koudbouw kan worden gsbruikt. Er
passen 11 ramen in. De afstand tussen de ramen (van hart
tot hart) is 35 mm; dit in tegenstelling teoet de 38 mm die
in Mederlandse systemen gebruikelijk is. Doch dit is niet
bezwaarlijk, want er zijn afstandsstrippen in handel die
beide raatafstanden mogeli-ik maken.

De Duitse broedkamer heeft echter binnenmaten
die niet stroken met de in Wederland gangbare
raampjesmaat. Hierbii is de =zogenaamde “bijenruimte®™ wan
belang. Deze hoort B mm te zijn want de bijen bouwen een
graotere ruimte wol met raat (braamraat] en =en kleinere
ruimte wordt met propelis dichtgekit.

De bekende kast is gemaakt voor de Duitse markt
en gaat dus uit wvan de Duitse standaardramen, die ander
maten hebben dan de onze. Het Deutsch Normal=raam is 370 x
223 mm met korte oren van 12 mm, terwijl onze Simplex
ramen 360 ®x 218 mm meten, met oren wvan 38 mm.

Ook het wverschil in de lengte van de oren, maakt
dat Simplexramen niet passen in een standaard Duitse
uitwvoering.

Aan de vereiste “bpijenruimte” wordt daarom geen
racht gedaan.

Waarschijnlijk werhinderden deze verschillen in
maatvoering het populair worden van de kunststofkast in
ons land. Om een kunststof kast geschikt te maken woor het
gebruik wan simplexramen moeten speciale matrijzen worden
gemaakt en daarveor warden in Nederland de investeringen
hoog geacht.

De veronderstelde kwetsbaarheid van de
styroporkast blijkt in de praktijk erg mee te wvallen,
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waarbij het werken met kunststof kasten imkertechnisch
duidelijk wvoordelen biedt.

De praktijk wvan het imkeren met de Duitse
styroporkasten heeft ons wverschillende voordelen laten
zien: door de uitstekende isclerende eigenschappen wvan de
kast ontwikkelen de bijenvolken =zich in het wvoorjaar
sneller.

Wel is er daardocor mogelijk eerder kans op
zwermen. In de winter is beschimmeling van de raten in de
anderbak nauwelijks een probleem, mits beodemventilatie
{hoge bodem) aanwezig is. Daarnaast is gebleken, dat het
vochtgehalte van de gewonnen honing enkele procenten lager
iz dan wan de honing die in dezelfde periode werd
afgenomen van de velken in de klassieke houten kasten. Dit
alles wijst erop, dat de temperatuurverdeling in de
Styroporkasten gunstiger is voor de bijen. De vwolle
honingkamers blijven ook na verzegaeling mooi op

temperatuur.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

Het is onder meer een doel een kunststof Kast te
verschaffen maken waardoaor met relatief geringe
investeringen simplex-ramen gebruikt Kunnen worden.

Hiertoe wordt veolgens de uitwvinding wvoorzien in
een breoedkamer zoals beschreven in conclusie 1. Op
verrassende wijze is gebleken dat wvoor aanpassing aan de
Nederlandse raampjesmaat eigenlijk alleen een broedkamer
met andere binnenmaten nodig is. De andere kastonderdelen
zoudernn wvan de bekende Duitse styroporkast gebruikt kunnen
worden. Hiervoor dienen de buitenmaten wvan de HNederlandse
styroporkast dezelfde te zijn als die wvan de bekends
Duitse styroporkast. De binnenmaten dienen echter zoals
aangegeven drastisech veranderd te worden en aangepast aan
de MNederlandse Simplex-raammaat. Ook het ophang= en
afstandsysteem van de raampjes dient veranderd te worden.
Op te merken valt, dat in wverband met de uitwisselbaarheid
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van bestaand materiaal het niet is aan te bevelen over te
stappen op de Duitse raammaat. Daarom moeten de kastmaten
wel worden aangepast.

Uitvoeringsvermen wvan een broedkamer wvolgens de
uitvinding worden in de onderconclusies beschreven.

De in deze beschrijving en conclusies wvan de
aanvrage beschreven en/of de in de tekeningen wvan deze
aanvrage getoonde aspecten en maatregelen kunnen waar
mogelijk ook afzonderlijk van elkaar worden toegepast. Die
afzonderlijke aspecten, zoals de uitveoering wvan de
brosdkamer in Styroper en de afmetingen, en andere aspecten
kunnen onderwerp zijn wvan daarop gerichte afgesplitste
octrooiaanvragen. Dit gelde in het bijzonder woor de
maatregelen en aspecten welke op zich zijn beschreven in de
volgoonclusies.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand
van een aantal in dJde bijgevoegde tekeningen weergegeven
voorbeelduitvoeringen. Getoond wordt in:

Figuur 2k een zijaanzicht gedeeltelijk in
doorsnede wvan een uitveoering wvan een broedkamer volgens de
uitvinding,

Figuur 1A een bovenaanzicht wan een uitvoering
van een broedkamer volgens de uitwvinding,

Figuur 1B de doorsnede volgens 1lijn B-B wvan
Figuur 1A;

Figuur 1C de doorsnede +volgens lijn C-C wan
Figuur 14;

Figuur 2A een uitvoering wvan afstandsstrips te
gebruiken in een broedkamer volgens de uitvinding met een
raatafstand wvan 38 mm,

Figuur 2B een uitvoering wan afstandsstrips te
gebruiken in een broedkamer wvolgens de uitvinding met een

raatafstand van 35 mm,
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Figuur 3A een onderaanzicht wvan een uitvoering
van een broedkamer wolgens de uitwvinding,

Figuur 3B de doorsnede wvolgens 1ijn B-B wvan
Figuur 3A,

Figuur 3¢ de doorsnede wvolgens lijn C-C wvan
Figuur 34, en

Figuur 4 een bovenaanzicht van een uitvoering van
een broedkamer wolgens de uitvinding met aluminium strippen

en houten inleg.
GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN

Figuur 1 +teont eop schematisch wijze een
zijaanzicht wvan een styropor broedkamer 1 volgens de
onderhavige uitvinding. De inventieve afmetingen van de
broedkamer 1 zijn zoals aangegeven in de Figuur, waarbij
de Figuren 1A, 1B en 1C de profilering en de afmetingen
duidelijker weergeven.

De open bovenzijde wvan de broedkamer 1 is
voorzien van een profilering zodat een s=steunbalkje 2 van
biivoorbeeld red ceder-hocut en een afstandstrip 3 wvan
bijvoorbeeld aluminium gemonteerd kunnen worden. De in
Figuur 13& aangegeven maat r; = 6 mm betreft de straal van
de afronding (horizontaal ¢ + b}, en de maat rz = 12 mm
heeft betrekking op de afronding (wverticaal). In de
handvaten 4, 5 wvan de broedkamer is ruimte Voor
naamplaatjes, die bijvoorbeeld de teksten T“HEDERLAND
SIMPLEX™, en “Stichting De Duurzame Bij* kunnen dragen.

De afstandstrips 3 kunnen gevormd en bemeten
zijn zoals in Figuren 2A en 2B is weesrgegeven, waarbij de
afstandstrip 3 wan Figuur 2A geschikt is een raatafstand
wan 38 mm en die van Figuur 2B veoor een raatafstand wvan 35
mm. Een bovenaanzicht wvan de breoedkamer 1 veoorzien van de
steunbalkjes 2 en de afstandstrip 3 is im Figuur 4
weergegeven.

In Figuur 3A 1is een onderaanzicht wvan de

broedkamer 1 weergegeven, waarin duidelijk de inventieve



afmetingen weergegeven zijn. Hierbij tonen Figuren 3B en
AC de afmetingen in doorsnede duidelijk.

Het is gebleken dat door alleen de

binnenafmetingen van de broedkamer drastisch te

5 wveranderen, een styropor bijenkast werschaft kan worden,
die geschikt is voor gebruik met de raampjes wvolgens de
NEN 1061 normering (Mederlands simplex-formaat), waarbij
Voor de andere kastonderdelen reeds bestaande
kastonderdelen gebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt op

10 goedkope wijze de mogelijkheid geboden de bestaande
simplex-raampjes te blijven gebruiken.

De bovenstaande beschrijving i= opgenomen om de
werking wvan woorkeursuitvearingen wvan de uitvinding te
illustrersn, en niet om de reikwijdte wvan de uitvinding te

15 beperken. Uitgaande wvan de bovenstaande uitesenzetting
zullen wvoor een wvakman wvele wvariaties evident zijn die
vallen onder de geest en de reikwijdte wvan de onderhavige
uitvinding, in het bijzonder zoals gedefinieerd in de
bijgaande conclusies.

20
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1. Broedkamer voor MNederlandse Simplex-ramen,
welke broedkamer een rechthoekige binnenomtrek en een open
bovenziijde heaft, waarbii de afmetingen van de
binnenomtrekszijden ongeveer 385 mm an ongeveer 376 mm,
waarbij de broedkamer wvervaardigd is wan Styropor met een
soortelijke massa van ten minste ongeveer 50 kg/m’.

2. Broedkamer wvolgens conclusie 1, waarbij de
broedkamer een vierkante buitenomtrek heeft, waarbij de
afmecingen wvan de buitenomtrekszijden ongeveer 500 mm bij
500 mm zijn.

3. Broedkamer wolgens conclusie 1 of 2, waarbij
de bovenrand wvan de broedkamer voorzien dis wvan een
verwijdde vierkante uitsparing, waarbij de binnenafmetingen
van de vierkante uitsparing ongeveer 436 mm zijn.

4. Broedkamer wvolgens conclusie 3, waarbij de
wanden van de uitsparing schuin staan.

5. Broedkamer wvolgens conclusie 3 of 4, waarbij
twee tegenover elkaar gelegen randen wan de wuitsparing
geprofileerd zijn wveoor het dragen van Simplex-ramen en/of
afstandstrips.

6. Broedkamer wvolgens een van de voorgaande
conclusies, waarbij de broedkamer afstandsstrips voor het
dragen van de ramen bewvat, waarbij de afstandstrips een
raatafstand verschaffen van 35 mm of 38 mm.

7. Broedkamer voorzien van een of meer van de in
de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de
bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen, in
het |bijzonder met de in de tekeningen  aangegeven
afmetingen.

-0-0-0-0=0-0-0-0-
AS/HZ
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OCTROOICENTRUM NEDERLAND

Octroolaanvrage 1033172

RAPPORT BETREFFENDE HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN DE TECHNIEK

Classificatie van het onderwerp’: Onderzachte gebieden van de techniek:
ADTKATION AD1KATIOZ ADTK4TIO0 AD1KATHZ

Computerbestanden: Omvang van het onderzoek:

EPODOC, WPI Onvaoliedig

Indien gewijzigde conclusies; Niet onderzochte conclusies®

indieningsdatum van deze conclusies: Conclusie 7, wegens onnauwkeurige redactie.

Van belang zijnde literatuur

Categone® | Vermelding van literatuur met aanduiding, woor zover nodig, van speciaal | Van betang voor
van belang zijnde tekstgedesiten of figuren. conclusieds) nr.:
X DE 20.2004.014.872 U { C. Voigt ) 14
‘Gehele publicatie.”
X DE 7.612.085 U | Kunststoffiwerkstatien Stehr KG ) 1,2
*Figuur 3; blz. 3; blz. 5, alinea 3, biz. 6, alinea’s 1 en 2.*
X FR 2,329,197 A { M. Coursin } 1,2
*Gehele publicatie.”
A AL 2004 101.088 A [ R. van Wyk ) 1
*Gehele publicatie.*
Datum waarop het onderzoek werd voltooid: De bevoegde ambtenaar;
17-12-2008 Ir. J.G, Hofman

1 Gedefinieerd volgens imermatianal Patant Classification JPG)
¥ Vipor motiveding g toekchiing in de scheflelijoe opirig.
\erklaring wen de categore-Aandisding: T8 B5an blad
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Octrooiaanvrage 1033172

e Wan literatuur:

op zichzelf van bijzonder belang zijnde stand van de techniek

in samenhiang met andere geciteerde literatuur van bijzonder belang zijnde stand van de techniek
niet tot de categorte X of ¥ behorende van belang zijnde stand van de techniek

verwijzend naar niet op schrift gestelde stand van de techniek

literatuur gepubliceerd tussen voorrangs- en indeningsdatum

niet tijdig gepubliceerde literatuur over theorie of principe ten grondslag liggend aan de vitvinding
octrogiliteratuur gepubliceerd op of na de indieningsdatum van de cnderhavige aanvrage en
waarvan de indieningsdatum of de voorrangsdatum ligt voor de indieningsdatum van de
onderhavige aanvrage.

in de aanvrage genoemd

om andere redenen vermelde literatuur

hid van dezelfde octrooifamilie; corresponderende literatuur



AANHANGSEL BEHORENDE BlJ HET RAPPORT BETREFFENDE HET ONDERZOEK NAAR DE STAND VAN
DE TECHNIEK, UITGEVOERD IN OCTROOIAANVRAGE NR. 1033172

Het aanhangsel bevat een opgave van elders gepubliceerde oclrociaanvragen of octrooien (zogenaamde leden
van dazelfde octrocifamilie), dée overeenkomen met octrooigeschriften genoemd in het rapport.

De opgave is samengesteld aan de hand van gegevens uit het computerbestand van het Europees Ocirocibureau
per 18 december 2008

De juistheid en volledigheid van deze opgave wordt noch door het Europees Octrooibureau, noch door
Octrogicentrum Mederand gegarandeerd; de gegevens worden verstrekt voor informatisdoslainden.

In het rapport datum van overeenkomend(e) daturm van

gencemd octrooi- publicatie geschrift{en) publicatie

geschrift

DE2020040149720 U 2004-12-23

DETE12095U u 1976-08-26
BRTT02424 A 1877-12-08
ZATTOZ224 A 1978-03-29
ALI2424077 A 1978-10-19
MZ1B83881 A 1878-06-19

FRZ320197 AB 197 7-05-27

AUZ20041010858 A 20050203

Algemene informatie over dit aanhangsed is gepubliceerd in de "Official Joumal' van het Europees Octrooibureau
nr 12482 biz 448 ev

s laris van Economische Zeken
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CTROOICENTRUM NEDERLAND

Octrooiaanvrage 1033172

SCHRIFTELIJKE OPINIE

Indieningsdatum: Voorrangsdaturm:
05-01-2007

Classificatie van het onderwerp' Aanvrager.
AD1KATI00 AD1KATIOZ2 Imkerij “Mamamaoer”

Deze schriftelijke opinie bevat een toelichting op de volgende onderdelen:

[ Onderdesl | Basis van de schriftelijke opinie
O Onderdee! Il \oorrang
O Onderdee 1 Waststelling nieuwheid, inventiviteit en industri¢le toepasbaarheid niet mogelijk

[ Onderdaal IV De aanvraag heeft betrekking op meer dan &én uitvinding

[ Onderdes! Gemoliveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industrigle
toepasbaarheid

[ Onderdeel VI Andere geclieerde documentan
[ Ondendeel VIl Overige gebreken
[0 Onderdeel Vil Overige cpmerkingen

De bevoegde ambtenaar:
Ir. J.G. Hofman

' Gipdefinieerd volgens Paters Classification (IPC).



Schriftelijke Opinie
Octrociaanvrage 1033172

Onderdeel | Basis van de schriftelijke opinie

Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van dé meest recante conclusies ingediend voor aanvang
van het onderzoek,

Onderdeel V  Gemotiveerde verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industrigle

toepasbaarheid
1. Verklaring
Nieuwheid Ja: Conclusies 1-8
Inventiviteit Ja: Conclusies 5.6

Mee: Conclusies 1-4

Industrigle toepasbaarheid Ja: Conclusies 1-6

2, Literatuur en toelichling

DE 20.2004.014.972 U:

Hieruit is een broedkamer uit hard polystyreanschuim (Hanstyropor) voor een bijenkast bakend,
waarin ramen opneembaar zijn. De binnenruimte is rechthoekig. De wanddikte is ongeveer 5 cm.
De bovenrand van de broedkamer heeft een verwijde vierkante uitsparing met schuine wanden,

De breedkamer volgens de conclusie 1 lijkt te verschillen van deze bekende, doordat

a) het hard polystyreen een dichtheid heeft van ten minste ongeaveer 80 kg/ kub. meter en

b) deze een inwendige afmeting van ongeveer 385 mm bij ongeveer 376 mm heefl

Door toepassing van de maatregel a) wordt kennelijlk het materiaal niet door bijen aangevreten,
hetgeen voor de duurzaamheid van de bijenkast van belang is. Omdat de publicatie al aangeeft
dat het materiaal hard dient te zijn, lijkt de keuze voor de maatregel a) miet bijzonder.

Maatregel b) hangt samen met de in Nederland gestandaardiseerde afmeting voor Simplexramen,
die in de broedkamer opgenomen moeten worden. Aanpassen van de inwendige broedkamer-
afmetingen aan de afmetingen van de daarin op té nemen standaardramen, ligt voor een
deskundige voor de hand.

Hierom is wegens gebrek aan inventiviteit de broedkamer volgens de conclusie 1 niat
octrooieerbaar.

Omdat bij de bekende broedkamer de wanddikte, samenhangend met sterkie en warmteisolatie,
ongeveer 5 cm is, zal een broedkamer met inwendige afmetingen die hierboven onder b) zijn weer-
gegeven buitenafmetingen van ongeveer S00mm bij ongeveer 500 mm hebben. Hierom is de
broedkamer volgens de conclusie 2 avenmin octrooieerbaar.

De maatregelen van de conclusies 3 en 4 zijn op zichzelf in hoofdzaak uit deze publicatie bekend.
Woor de broedkamer volgens deze conclusies geldt daarom ook een inventiviteitsbezwaar,

Tegen eonclusies 5 en 6 bestaan geen bezwaren. De betreffende maatregelen leiden ertoe dat de
ramen evenwijdig en op de precieze wenselijke wussenafstand in de broedkamer zijn te hangen.
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DE 7.612.005 U
FR 2329197 A
Uit beide publicaties is een broedkamer voor ean bijenkast uit hard polystyreenschuim bakend,
waarin ramen opneembaar zijn. De broedkamer heeft een rechthoekige binnenruimie en een
wanddikte van ongeveer 5 cm
De bezwaren, die hierboven op grond van de bekende broadkamer uit bovengenoemde publicatie
ten aanzien van de broedkamer volgens de conclusies 1 en 2 werden aangevoerd, gelden
evenzeer met betrekking tot de broedkamer volgens elk van deze twee publicaties,
Woor de broedkamer wolgens de verdere conclusies zijn deze twee publicaties niet bezwarend.

AL 2004.101.089 A;

Hieruit is @en broedkamer voor een bijenkast uit een niet nader gedefinieerd polystyreenschuim
bekend, waarin ramen zijn op te nemen, De binnenruimte is rechthoekig. Van de in de conclusies 1
en 2 aangegeven afmetingen afwijkende afmetingen worden erin aangegeven.

Deze publicatie is voor geen van de conclusies bezwarend.



